Tabela informacji o podiozach SIGA
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Wiasciwe podtoza » O 'S Wiasciwe folie » | o 1L 'S
Drewno v v Vi Warstwy paroizolacyjne

* Gtadkie lub lekko chropowate
folie PE/PA/PO/PP
Ptyty wiérowe twarde v |/ v ) v B
e Papiery typu kraft
¢ Folie aluminiowe
Ptyty pils$niowe miekkie
Plyty gipsowo-kartonowe, ptyty Warstwy paroizolacyjne/przy izolacji
gipsowe zbrojone widoknem vV v nakrokwiowej i remoncie dachu
o Gtadkie lub lekko chropowate
Ptyty cementowo-wtéknowe v folie PE/PA/PO/PP
e Folie aluminiowe
Beton, mur, tynk Membrana dachowe/folie
wyréwnawczo-izolacyjne i folie
Bitumy/EPDM w lamperii przeciwwilgociowe
(nie dotyczy folii bitumicznych i folii
Twarde ptyty izolacyjne z tworzywa PCW)
sztucznego (XPS EPS/fPUR)
Membrana scienna w przypadku
Metal v | v v/ fasady zamknietej
Membrana scienna w przypadku
Twarde tworzywo sztuczne v |/ fasady otwartej
' Zestali¢ podtoze za pomocag Dockskin 100. * Wybierz wymiar produktu zgodnie z zaleceniami dotyczacymi obrébki zawartymi w niniejszej instrukcji obstugi.
* Podtoza zakurzone, brudne lub niestabilne wzmocnij Srodkiem Dockskin 100 lub Dockskin 200. Wskazoéwka: W celu dokonania wyboru wtasciwego produktu do planowanego zastosowania nalezy uwzglednic
W razie potrzeby wszystkie wymienione powyzej podtoza mozna wstepnie pokry¢ srodkiem Dockskin 100 lub strukture podtoza, zalecenia dotyczace zastosowania oraz informacje dotyczace produktu
Dockskin 200. zawarte w niniejszej instrukcji obstugi.

Wskazéwka: W celu dokonania wyboru wtasciwego produktu do planowanego zastosowania nalezy uwzglednic
strukture podtoza, zalecenia dotyczace zastosowania oraz informacje dotyczace produktu zawarte w niniejszej
instrukcji obstugi.

Stick with us. siga.swiss



